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Systeme D

LE PS&NS-F]LISTE
DEBROUILLARD

QUELQUES MOYENS PRATIQUES
POUR FACILITER LE MONTAGE
ET L’INSTALLATION DES ANTENNES

Toutes les fois qu’il est possible d'ins-
taller une antenne on se trouvera bien
de cette disposition. Elle donne la faci-
lité d'avoir des réceptions avec des
postes moins compliqués qu'avec les
cadres ou les antennes de fortune que les
amateurs ont souvent la rage d'em-
ployer.

Mais V'amateur dispose généralement
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de peu de place et si les mats qu’il em-

lote sont d’une certaine importance,
il est nécessaire de disposer des hau-
bans afin de leur donner plus de résis-
tance. L’antenne doil, en effet, ne pas
étre enirainée par le vent. Elle ne doit
pas osciller sous peine de faire varier la
capacité entre elle et la terre, cc qui
change le réglage du poste,

Voici un moyen de rendre plus solide
un mat d'antenne, la longueur de ce
dernier pouvant atteindre jusqu’a 10 me-
tres. On utilise comme principe celui
qui préside au renforcement des pou-
tres armées au moyen de tirants. Pour
cela, on prépare un bras avec du fer
plat; ce bras est conslitué en deux

pueur du bras ainsi constitué sera d’en-
viron 1/10 de la longueur de l'antenne
émergeant du sol. A chaque extrémité
du poteaun on fixe deux colliers fabzi-
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Anlenne

lendeur.

queés avec du fer plat de faible section
et portant un boulon avec écrou afin
de rattacher les extrémités du fil ten-
deur, Celui-ci va d'un bout du potean
4 l'autre en passant par D'extrémité
libre du bras, On tend fortement ce fil
et on peut méme pour cela utiliser des
tendeurs du méme genre que ceux

que l'on emploic
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pour égaliser la
tension des fils
de fer de cléture.

Une fois cette
installation faite,
on dresse le mit
de maniére quele
bras se trouve
dans la direction
del’antenne, mais
€n Sens opPosé.
Lorsgque 1'an-
tenne est placée,
elle opére une
traction sur l'ex-
trémité du mat
qui se trouve
équilibrénon seu-
lement par la é-
sistance du po-
{ean, mais encore
par lefiort de
traction opéré sur
le {il tendeur.

Ce dispositif
évite de placer

pitees qui viennent entourer le poteau
d'antenne en son centre et qui présen-
tent a4 Pextrémité un passage pour du
fil e fer solide.

Les deux piéces sont Iottement ri-
vées (e maniere 4 éviter que le fil ne
puisse covincer «dans le jeint et la lon-

un hauban dans
le sens fde Ll'antenne, par conséquent,
limite l'emplacement de l'antenne et
rend possible l'utilisation «'une nappe
de fils de plus grande longuenr, Pour
les haubans latéraux gqni sont néces-
saives, on appuic les antennes sur le
collier supdrienr on se tronve 1lic le fil

tendeur. Ces haubans seront fixés dans
le sol par des piquets solidement en-
foncés, comportant une encoche. On
peut réaliser un dispositif de tension
trés simple analogue 4 ceini que Von
emploie pour la fixation des tentes, On
fabrique dans du bois dur un coin
ayant la forme montrée sur le croguis,
Ce coin est percé de deux trous: une
extrémité est attachée 4 la boucle du
brin teadeur, 'autre sert 4 coincer ce
brin sous U'effort de la traction opérée
sur la corde du hauban.

Le croquis indique suffisamment le
fonctionnement de cette petite dispo-
tion gui permet d’assurer une tension
énergique sans grand effort,

COMMENT ISOLER LES PARTIES
D’UN POSTE DE T. 8, F.
ET LES MANCHES D'OUTIL

Pour isoler les interrupteurs élec-
trigues, les douilles, les boutons, les
poignées- des lames dd’interruptenrs,
des tournevis, des tenailles, I'glectri-
clen amateur peut emplover des mor-

ceaux de disques de phonographe bri-
sés ou hors d'usage fondus dans une
bouillotte double analogue & un pot de
colle. La matidre obtenue est un bon
isolant, elle adhére parfaitement aux
métaux propres.

Il nlest pas possible d’obtenir un
recouvrement épais en trempant l'objet
une seule fois, mais des immersions
répétées domneront une couche augsi
épaisse que l'on désire,

Le récipient indiqué est Sim;l))lement
un camion de peinture axvec un bord en
fil soudé, de telle maniére qu’il puisse
etre suspendu dans wn autre récipient.
plein d’eau chaude, mis sur un pofle,
Ceci empéche le surchauflage de la
composition.

UNE PRISE DE TERRE FACILE
A CONSTRUIRE

On peut utiliser un vieux seau ou une
vieille bassine métallique pour consti-
iuer une prise de terre de bon rende-
ment. Pour cela, on remplit le réci-
pient, qui est généralement percé, avec
du coke que l'on arrose abondamment,

Les fils qui communiquent avec le
fil de terre se rendant au poste sont
raccordés et méme soudés sur les bords
du récipient. Le tout est enterré dans
le sol, de préférence & wn endroit hu-
mide.

C'est une maniére pratique d’avoir
une prise de terre de grande surlace,
car e coke assure de bons contacts avee
le terram, et il garde asscz longlemps
Thumadité.



















































































































































